
Un Nou Standard
în Tehnologia Laser



Youlaser Prime este o platformă avansată pentru dermatologie, chirurgie dermatologică și 
ginecologie, dotată cu un laser CO2 cu lungimea de undă de 10600 nm, optimizat cu modul HyperPlse, 
împreună cu un laser cu fibră optică (Fiber Laser) non-ablativ de 1550 nm. Acest echipament utilizează 
tehnologia revoluționară Quanta Mixed Technology, ce permite combinarea precisă și flexibilă a celor 

două lungimi de undă într-o emisie fracționată secvențială sau simultană.

Youlaser Prime MT este echipat cu a doua generație a tehnologiei Quanta Mixed Technology®, o 
inovație care permite acum combinarea precisă și ajustarea proporțiilor de intensitate ale laserului 

CO2 și ale laserului fracționat cu fibră optică (FL) în moduri variabile. Astfel, este posibilă personalizarea 
tratamentelor la un nivel fără precedent, putând fi abordate mai eficient diversele nevoi clinice ale 

pacienților. In plus, tehnologia unică folosită de echipament permite o reducere considerabilă a 
timpului de recuperare și îmbunătățește în mod tangibil experiența pacienților.

3 TRATAMENTE NOI 
EXCLUSIVE
Pentru a experimenta naturalețea 
fără filtre și pentru a reduce timpul 
de recuperare.
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CO2 MAI PUTERNIC
Până la 150 W, cu tehnologia 
specială Quanta HyperPulse.

LASER CU FIBRĂ OPTICĂ 
ÎMBUNĂTĂȚIT

Putere de până la 18 W, mai 
mult decat dublu față de 

varianta precedentă.

ECRAN MAI MARE ȘI MAI 
INTELIGENT

Interfață grafică intuitivă cu 
touch screen.

GAMĂ EXTINSĂ QUANTA 
MIXED TECHNOLOGY® 

Modul MIX, modul Hybrid și 
modul original MIX-Hybrid.

ERGONOMICALLY AND 
DESIGN-ENHANCED 

HANDPIECES
OptiScan PRIME, Shelase PRIME 

și aplicatori chirurgicali pentru 
tratamente precise.

PRIMELIFT
Efect de lifting facial, cu tehnologia 
non-ablativă Hybrid Quanta Mixed 
Technology®.

ICONICPEEL
Tratament avansat de peeling.

STARGAZE
Refacerea completă a structurii pielii 
în zona perioculară.



Specificații Tehnice

LASER Laser CO2 Laser Fracționat cu Fibră Optică

Lungime de undă 
(nm) 10600 1550

Putere Până la 150W 18 W

Moduri de pulsare Continuă (CW), Pulsată,
Hyperpulsată Continuă (CW), Pulsată

Interfață Touch Screen

Activare Pedală și buton manual (pentru scanner)

Fascicul țintit 630 – 660 nm, <5 mW, Clasa 3R

Alimentare 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2 kVA

Dimensiuni 562 (L) x 567 (A) x 1279 (I) mm

Greutate 130kg


